
• Appuyer à fond sur la languette 
du diffuseur pour la bloquer en position 
de vidange. Le gaz se libère automatique-
ment en totalité.

• Laisser agir 3 heures puis bien aérer 
(pendant 3 heures minimum) avant 
de réutiliser le local.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
TOXICITÉ 
• Consulter impérativement la fiche de
donnés de sécurité. Elle vous sera remise
sur simple demande.

SPÉCIAL 
PUCES

ET 
PUNAISES DE LIT

50 À 150 M3

RÉGULATEUR DE CROISSANCE
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MODE D’EMPLOI : 
• L’aérosol VULCANO PUCES associe un

effet choc et rémanent à un régulateur 
de croissance biologique qui empêche 
les puces de se reproduire.

• Aérosol auto-bloquant à usage unique 
qui libère un brouillard dans le local 
à traiter.

• 1 aérosol permet de traiter 50 à 150 m3.

MODE D’EMPLOI - UTILISATION
• Les locaux doivent être vides de 

personnes, d’animaux (quel qu’ils soient) 
et de végétaux.

• Protéger les aliments et la vaisselle. 
Ouvrir les placards et les tiroirs.

• Les portes et les fenêtres doivent 
être bien fermées

• Positionner l’aérosol au centre du local,
en position verticale, sur un support 
protégé ou du papier.

CONDITIONNEMENT
Aérosols de 150 ml net par carton de 12.

COMPOSITION
Substances actives :
Tétraméthrine : 1,20 g/kg
Perméthrine : 3,00 g/kg
Pipéronyle Butoxyde : 10,50 g/kg
S-Méthoprène : 0,05 g/kg

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
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FICHETOUS INSECTES

ONE SHOT
150 ml
• Diffusion automatique
• L’insecticide Vulcano Tous Insectes One Shot 
élimine les acariens, les insectes rampants (cafards,
araignées, puces, fourmis, punaises, etc…) et volants
(mouches, moustiques, mites, etc…) ainsi que leurs
larves de manière radicale.

• La combinaison des différentes substances actives 
insecticides entraîne une paralysie instantanée 
puis une mortalité des insectes.

• Un aérosol permet de traiter une pièce jusqu’à 
150 m3 soit une surface de 60 m2.


